Artecno Sensor UV-C sterilisaattori

Tutustu kdyttdohjeisin huolellisesti ennen laitteen kayttoa.

* Tutustu kayttd ja turvallisuusohjeisiin ennen laitteen kayttdd. Valmistaja ei vastaa vahingoista,
jotka aiheutuvat laitteen ohjeiden vastaisesta kaytosta.
« Tastd ohjeesta 10ydat tarvittavat tiedot laitteen kdyttoonotosta, kaytosta ja puhdistamisesta.
* Varmista laitteen ohjeiden mukainen kaytto, sdilytd tama tiedote.
» Al4 kiytd laitetta ohjeiden vastaisesti.
» Paketin avaamisen jilkeen, tarkista laitteen kunto mahdollisten vaurioiden varalta. Al jita
pakettia lasten ulottuville.
* Kdsittele laitetta varoen. Jos laite kolahtaa kovaa tai putoaa, tarkistuta laitteen kunto
ammattilaisella ennen seuraavaa kayttoa.
* Noudata seuraavia ohjeita kaikkien sdahkélaitteiden kdsittelyssa:
o dld koske laitteeseen maérilld tai kosteilla kasilla
o dla kasittele laitetta paljain jaloin
o dla koskaan jata laitetta lasten ulottuville
» Kytke laite virtapistokkeeseen vain, jos virransyotto vastaa laitteen vaatimuksia.
» Al4 koskaan kédytd kulunutta tai vaurioitunutta virtajohtoa. Jos virtajohto vaurioituu, huollata laite
ammattilaisella.
« Sammuta laite aina, kun se ei ole kdytdssa. Sdilytd lasten ulottumattomissa.
» Sammuta ja irrota virtapistoke ennen laitteen puhdistamista.
» Mahdollisen vian ilmetessd, ota yhteyttd laitteen maahantuojaan, Sky Group Finland Oy.
+ Al4 anna laitetta lasten kéytettdviksi. Ald jatd laitetta lasten ulottuville.

Erityistiedot:

* Laite on valmistettu laadukkaista materiaaleista noudattaen hyvaa ty6tapaa. Laite noudattaa
2006/95/EC ja 2004/108/EC direktiiveja.

+ Al4 altista laitetta herkésti syttyville kaasuille tai alkoholeille.

* Laite on tarkoitettu ainoastaan kauneudenhoitoalan instrumenttien ja tydvdlineiden sterilointiin.



Kaytto:

* Pese steriloitavat vélineet huolellisesti ja varmista, ettd instrumentit ovat puhtaita ja kuivia

* Aseta puhtaat, steriloitavat instrumentit laitteen sisdlle, sulje luukku ja kytke laite pddlle takana
olevasta virtakytkimesta

« Jata sterilisaattori pdalle 8 minuutiksi

« Sammuta virta ja avaa suojaluukku

« Sdilyta steriloidut instrumentit asianmukaisesti pakattuina

* Laite kytkeytyy pois paaltd, jos suojaluukku avataan

HUOM:
Al katso valoon ilman suojalaseja, UV-C valo voi vahingoittaa ndkod. Ald avaa suojaluukkua
laitteen ollessa paélla.

Tekniset tiedot:

» Malli: Sensor UV-C sterilisaattori
* Virta: 220-240 V, 50/60 Hz

* Lampun kanta: G23

» Teho: 13 W

 Sisdmitat: 300 x 210 x 105 mm

» Koko: 350 x 250 x 170 mm

Puhdistaminen:

* Irrota virtajohto ennen laitteen puhdistamista

* Anna laitteen jadhtyd ennen puhdistamista

« Al4 kiytd livottimia tai voimakkaita puhdistusaineita laitteen rungon puhdistamiseen.
* Pyyhi laitteen runko kostealla liinalla.

Symboli merkitsee, ettei laitetta saa heittaa talousjatteisiin. Toimita laite sahko- ja elektroniikkalaitteiden kerdyspisteeseen.
Oikeaoppinen késittely edesauttaa ympériston ja ihmisterveyden suojelua ja valttdd vahinkoa ymparistolle. Kdanny tarkempia tietoja
I varten paikallisen kunnan viranomaisten puoleen.

Maahantuoja:

Sky Group Finland Oy
Helsinki, Y: 1780012-7
+358 (0)9 72 77 250
info@skygroup.fi
www.skygroup.fi



