Comair Germany Slim 1800 Hiustenkuivaaja

Ammattikdyttéon suunniteltu, ION-teknologiaa kéyttdva, keraamisilla elementeilld ja kestdvadlla 1800 W AC-moottorilla
varustettu f6oni.

Turmaliinin ansiosta Ionic-f66ni vapauttaa ilmavirran mukana séhkdisesti varautuneita hiukkasia, jotka tekevat
hiuksistasi tehokkaasti antistaattiset ja kauniin kiiltdvat sekd nopeuttavat kuivumista. Lisdksi turmaliinin vapauttama
infrapunaldmpo tehostaa kuivaamista, sadstdd energiaa ja ehkdisee hiuskuidun vaurioita sekd liiallista kuivumista.

Lue turvallisuus- ja kdyttoohjeet huolellisesti ennen kuin alat kdyttdd hiustenkuivaajaa.

Muista noudattaa perusturvallisuusohjeita aina kaikkia sdhkdlaitteita kdyttdessasi. Sdilyta kayttoohje vastaisen varalle.

- Varmista, ettd kuivaajan jannite vastaa verkkovirran jannitetta.

- Irrota pistotulppa pistorasiasta valittdmasti, jos laite putoaa veteen tai muuhun nesteeseen.

- Ala kaytd laitetta kylvyssa tai suihkussa.

- Pida laitetta paikassa, josta se ei ole vaarassa pudota veteen.

- Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kuin alat puhdistaa laitetta.

- Anna lasten kéyttad laitetta vain aikuisten valvonnassa.

- Al4 kéytd laitetta, jos sen liitdntdjohto tai muunnin ovat vahingoittuneet tai jos laite ei toimi kunnolla.
- Al padsté liitantdjohtoa kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.

- Kéytd laitetta vain hiusten kuivaamiseen, dld kayta tiloissa joissa on syttyvid kaasuja tai hoyryjé.

Tekniset tiedot:

» Erittdin kestdva AC-moottori

* Keraamiset lampoelementit

* Ionic-, turmaliini- ja infrapunatekniikan ansiosta helldvarainen mutta tehokas
* Antistaattinen ionic-ilmavirta vahentda staattista sahkoisyytta
e 2 lampdotila-asetusta ja 2 puhallusnopeutta

* Tehokas kylmédnappi erityisesti viimeistelyyn

e Sdddettdva ilmanottoaukko

» Irroitettava ja pestdva suodatin

* Mukana 2 suutinta (kapea & leved)

* Ripustuslenkki

* Teho 1800 W

* Paino530g

* Johto: 3 m integroidulla johtosuojalla



Kayttoohje:

Kytke virtajohto pistokkeeseen ja valitse haluttu teho mustasta kytkimesté (0, I tai II). Valitse sopiva lampétila
punaisesta kytkimestd (0, I tai II).

Kiinnita halutessasi sopiva suutin f66nin ilman ulostulolle.
Kylménappi (Fig.1) on kédytettdvissd minkd tahansa tehotasolla - viiled ilma vahvistaa hiusten muotoilun. Pida

kylménappia koko ajan painettuna kun haluat kylmada ilmaa. Jos vapautat kylmé&napin, jatkaa hiustenkuivaaja taas
lampimaélla ilmalla lampotilakytkimen asetuksen mukaan.

FIG.1

P Kylmanappi

Puhdistus ja huolto:

Puhdista ilmansuodatin sdannollisesti. Ennen puhdistusta irrota laite virtaverkosta. Ulkokotelo puhdistetaan nihkeéalla
pehmeélld pyyhkeelld. Ald kiytd vahvoja puhdistusaineita eiké liuottimia, jotka vahingoittavat laitteen pinnan. Puhdista
myos sisddntulevan ilman suodatin liasta ja polystd. Kéannd suodattimen koteloa vastapdivddn irroittaaksesi
suodattimen puhdistusta varten. Puhdista suodatin sekd hiustenkuivaajan ilman sisddntulo. Laita suodatinkotelo takaisin
ja kddnnd myo6tapdivadn, kunnes se lukittuu paikoilleen.

Puhdista suodatin

Symboli merkitsee, ettei laitetta saa heittda talousjétteisiin. Toimita laite séhko- ja elektroniikkalaitteiden
kerdyspisteeseen. Oikeaoppinen kasittely edesauttaa ympéristdn ja ihmisterveyden suojelua ja vélttaa vahinkoa
ympérist6lle. Kddnny tarkempia tietoja varten paikallisen kunnan viranomaisten puoleen.
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