TERAN VAIHTO JA SAATO
Detailer

Ylatera

Alatera

TERAN SAATO

Ruuvaa
kiinnitysruuvit auki ja
irroita tera
trimmerista.

had

Loysaa ylateran
takapuolen ruuvit,
ala irroita niita
kokonaan!

STANDARD

-

Tyonna ylateran
hampaat alateran
kanssa samalle tasolle
ja veda ylateraa taakse
0,25mm.

Tue ylatera paikoilleen ja
kirista ruuvit.

iO.ZSmm

[ZERO OVERLAP

*0.00m m

Pienin mahdollinen
leikkuupituus
saavutetaan kun terat
ovat tasassa.

Kirista ruuvit kun
ylateran ja alateran
hampaat ovat samalla
tasolla.

Kun terat on asetettu
sopivalle tasolle.
Veda ylatera sivulle
Oliyamista varten.

Ala avaa ylateran
saatéruuveja.

Oliya alateré ter&sliylla
ja liu'uta ylatera
takaisin paikalleen.

Aseta terat takaisin
laitteeseen ja ruuvaa
kKiinnitysruuvit
paikoilleen. Kirista.

Varoitus: Varmista ettei ylateran hampaat ylita alateraa. Ylatera saattaa rikkoa
ihon pinnan, jos se ylittaa alateran hampaat.




